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(54) Title: SELF-DEFENSE DEVICE 

(54) Bezeichnung: ABWEHR-EINRICHTUNG 

(57) Abstract 

The invention concerns a device, which is inexpensive to manufacture and easy to 
use, for warding off an attack by, instance, temporarily arresting an attacker or fending 
off a flying object and, if necessary, also emitting distress signals or discharging a liquid 
to facilitate subsequent police enquiries. The invention calls for a stable, wide-meshed 
net (36), optionally impregnated with irritants or odiferous agents, to be deployed by 
means of a handy gas-pressure-operated device (12). The net (36) is stowed folded up 
in a dispenser (11) from where it is pulled out and spread out by weights (40) which are 
ejected on divergent trajectories from the dispenser by the combustion gases produced 
by an alarm pistol or by the gas from a pierced gas cartridge (13). The device (12) is 
designed in the shape of a slim cylinder and is armed by rotating the trigger (28) and 
fired by sliding the trigger (28) in the longitudinal direction, the trigger (28) acting on 
a previously band-tensioned spring (19) designed to drive a pin into the gas cartridge. 
The device (12) can also be fitted inside another item of equipment, e.g. at the rear end 
of the hollow handgrip (34) of a police baton or heavy-duty flashlight 

(57) Zosammenfassung 

Erne preisgunstig erstellbare und einfach handhabbare Emrichtnng zur Abwehr 
eines Angriffcs, etwa zum vorubergenendea Dmgfestmachen eines Angieifers, zur Ab- 
wehr eines anfiiegenden Wurfgegenstandes und erforderifchenfaHs auch zur Abgabe 
von Notsignalen bzw. zum Ausbringea von die spatere Fan rt dung unterstutzendem 
Fluid, beruht darauf, mirtels eines handlichen Gasdruckgerates (12) ein stabiles grob- 
maschiges und ggf. mit Reiz- oder Duftstoffen getrankres Netz (36) auszubringen. Das 
in einen Spender (11) eingetaltete Netz (36) wird von auseinanderstrebenden Schleud- 
ergewichten (40) herausgezogen und aufgespannt, die vom Reaktionsgas einer Gas- 
oder SchreckschuBpistole bzw. einer angestochenen Kartusche (13) beschleunigt wer- 
den. Ein schlank-zybndrisches Gasdruckgerat (12) mit durch Verdrehen entsicherbarem 
und durch Langsverschieben yy«Wsgndeni Abzug (28) fur die zuvor manueD gespan- 
nte Anstkluiadel-Vortriebsfeder (19) kann auch in einen Gebrauchsgegenstand einge- 
setzt werden, etwa in das ruckwSrtige Ende des hohlen Hand-Griffes (34) eines Polizek 
Schlagstockes oder einer schweren Stablampe. 
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Abwehr-E i nr i ch tuna 



Die Erfindung betrifft eine Einrichtung gem'dB dem Oberbegriff 
des Anspruches 1. 

Es ist bekannt. einen Angreifer etwa mittels eines Schlag- 
stockes auf Distanz zu halten. Allerdings kann ein geubter 
Angreifer der bedrangten Person den Stock leicht entwinden. 
Der Selbstschutz mittels einer Reizgas-Spriihdose bedingt sehr 
genaues Zielen auf unbedeckte Korperpartien, bevorzugt auf 
die Augen. des Angreifers, aus wiederura moglichst so geringer 
Entfernung. daB der Abzuwehrende die Sprlihdose wegschlagen 
kann. Auch kann der sich leicht etwa durch eine Schwimm- oder 
Taucherbril le gegen die Reizwirkung des Abwehr-Gases schiit- 
zen. Bei ungiinstiger Windrichtung setzt sich viel leicht sogar 
der Angegriffene selbst durch die Reizgasschwaden auBer Ge- 
fecht. Letzteres gilt entsprechend fur den Einsatz einer Gas- 
pistole. Mit dem Knall einer SchreckschuBpistole schlieBlich 
kann man einen entschlossenen Angreifer allenfalls vorviberge- 
hend verb liiff en. Immerhin we i sen aber die auf dem Abbrennen 
einer Kartusche beruhenden Gasdruckgerate fiir Spriih- und 
Platzpatronen gegeniiber vielen anderen Verteidigungswaf f en 
den Vorteil auf, daB sie keine genehmigungspf 1 ichtigen Hand- 
feuerwaffen darstellen, also unproblematisch verfiigbar sind. 
Ihre Selbstverteidigungs- und Abwehr-Wirkung ist jedoch aus 
den genannten Grtinden gering und stark von nicht vorhersehba- 
ren Umstanden abhangig. 

Das Dingf estmachen von Personen mittels eines Netzes kennt 
man schon aus der griechischen Mythologie (vgl . das Schicksal 
von Ares und Aphrodite auf dem Lotterbett im 8. Gesang der 
Odyssee). Die gattungsgemaBen MaBnahmen sind aus dem DE 92 14 
515 Ul bekannt. Zur Sicherung von Objekten oder Lebewesen ist 
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darin beschrieben, eine Netzwurfvorri chtung rait seitenver- 
schwenkbarem Gehause. vor welchem ihrerseits zwei hohen- und 
seitenverschwenkbar befestigte AbschuBrohre angeordnet sind, 
auf einem Fahrzeug oder manuell an den Einsatzort zu rollen. 
Ein Richtschiitze rauB dann das Ziel anvisieren. wahrend ein 
Ladeschutze die AbschuBrohre als Vorderlader mit Raketen oder 
Kugeln munitioniert (die aber zum Vermeiden von Verletzungen 
nicht genau auf eine Person gerichtet werden dtirfen) . Durch 
deren AbschuB wird ein mit seinen beiden Querseiten an die 
Raketen oder Kugeln gefesseltes, gestrecktes Netz entfaltet. 
Eine gleichartige. auf einem Einsatzf ahrzeug montierte Ein- 
richtung ist schon aus der GB 21 66 225A zum Dingf estmachen 
der Anfuhrer eines Aufruhrs bekannt. Danach wird ebenfalls 
das zunachst eingefaltete und dann bahnenformig gestreckte . 
Netz z.B. von Raketen parallel zu seiner Langserstreckung 
entfaltet und liber eine gewisse Distanz verbracht. 

Solche Netzwurfanlagen sind nicht zuletzt wegen ihrer aufwen- 
digen Fahrzeugverbringungs- und Nachrust-Logistik, aber auch 
wegen der durch die Projektile heraufbeschworenen Personenge- 
fahrdung und wegen einer nur eingeschrankten Effektivitat der 
linearen Netzentf altung, nicht flexibel und vor allem nicht 
in kleinen Gerate-Abmessungen wirksam einsetzbar. Insbeson- 
dere aber sind sie nicht von einer Einzelperson zur Abwehr 
eines tatlichen Angriffes, also zur Nahbereichs-Selbstvertei- 
digung handhabbar. 

Deshalb liegt der Erfindung die technische Aufgabe zugrunde, 
eine wirksamere und vielseitiger einsetzbare. preiswert fer- 
tigbare, unauffallig und manuell unproblematisch handhabbar e 
Abwehr- und Selbstschutz-Einri chtung zu bieten. ibs. zur Ab- 
wehr bzw. zum Dingf estmachen einer zudringl ichen Person, ohne 
diese Person ernsthaften Ver letzungsgef ahren auszusetzen; 
aber auch zur Abwehr solcher Gefahren aus einer aufriihreri- 
schen Menge. wie sie etwa von einem Wurf gegenstand und ins- 
besondere von einem sogenannten Molotow-Cocktai 1 ausgehen. 
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Diese Aufgabe ist erf indungsgemaB im wesentlichen dadurch ge- 
lost, daB zusatzlich zu den MaBnahmen nach dem Oberbegriff 
des Hauptanspruches dessen Kennzeichnungsteil bei der erfin- 
dungsgemaBen Einrichtung zur Abwehr einer Angrif f ssituation 
verwirklicht ist. Erganzend wird zur weiteren Offenbarung der 
Erfindung und ihrer erf inderischen Weiterbildungen aus- 
drvicklich und vol 1-inhalt lich auf die Unteranspriiche zu vor- 
liegender Anmeldung, auf nachfolgende Beschreibungen und auf 
die nachgeheftete Kurzfassung in Form der Zusammenf assung Be- 
zug genommen. 

Danach wird dem Angrif f aus einem Handgerat ein nicht zu fein 
gewebtes Netz entgegengeschleudert , das einen Angreifer bzw. 
den anfliegenden Wurfgegenstand umschlingt und so eines An- 
greifers Handlungsf reiheit wenigstens vortibergehend prakti^ch 
vollig einschrankt bzw. den Wurfgegenstand aus seiner bishe- 
rigen Flugbahn heraus und zum vorzeitigen Absturz bringt. So 
bleibt z.B. der bedrangten Person geniigend Zeit. etwa den An- 
greifer selbst zu uberwaltigen. Hilfe herbeizuruf en oder zu 
fliehen; und das ursprungliche Ziel eines Wurf gegenstandes 
ist nicht mehr gefahrdet. 

Der Spender, aus dem das Netz ausgebracht wird, ist vorzugs- 
weise mittels eines Schnel lverschlusses zum raschen Auswech- 
seln gegen ein neues, noch gefulltes Exemplar (und einer 
neuen Gaskartusche) vor bzw. auf dem Handgerat befestigt. Das 
Handgerat kann ein spezielles Gasdruckgerat in Form eines 
vergleichsweise schlanken Stieles sein, mit beispielsweise 
f lanschf ormigem langsverschiebbarem Aus loser fiir das Anste- 
chen einer handelsiiblichen Dubelsetz-Kartusche. Das Handgerat 
kann aber auch eine handelsiibl iche, serienmaBige Gas- oder 
SchreckschuB-Pistole sein, deren aus der Miindung des Laufes 
langs (oder z.B. in Italien und in GroBbritannien oben aus 
dem Lauf quer) austretendes Reaktionsgas iiber einen Adapter 
in den Netz-Spender gefiihrt wird. 
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Das im wesentlichen gestreckt-zy 1 indrische Handgerat laBt 
sich unauffallig in der hohlen Faust halten und dort mit zwei 
Fingerspitzen durch Verdrehen entsichern'febwie durch eine 
Langsverschiebe-Bewegung dann auslosen. Dieses Hhndgerat laBt 
sich aber auch etwa riickwartig in das Griff-Ende eines Poli- 
zei-Schlagstockes oder in die Batterieraum-Ver langerung einer 
groBerkalibrigen Stab-Taschenlampe einsetzen. also in Gerate. 
mit denen private Sicherheitskraf te gewohnlich ausgestattet 
sind. So muB der Wachmann dann nicht mit einem gesondert 
handzuhabenden Gerat versehen werden. urn zusatzlich zu seiner 
liblichen Ausstattung auch die Vorteile des Einsatzes dieser 
erf indungsgemaBen Selbstverteidigungs- und Abwehr-Einrichtung 
nutzen zu konnen. 

Der auswechselbar vor dem Gasdruckger'at angeordnete becher- 
formige Spender weist ein Kopfstlick mit Kanalen zum Fuhren 
von Schleudergewichten auf, die liber Fesselleinen mit dem aus 
einer Kammer heraus radial auszuf alteten Netz verbunden sind. 
Diese Kammer ist vorzugsweise ein Verbrauchstei 1 , das zentral 
im Kopfstiick oder seitlich d'aran austauschbar gehaltert ist. 
Da die recht leichten Schleudergewichte aus sehr kurzen Fuh- 
rungskanalen mit geringer Energie ausgetrieben werden, und 
wegen ihrer Fesselung an das Netz, stellen sie fur den abzu- 
wehrenden Angreifer keine ernsthafte Verletzungsgef ahr dar. 
In der Praxis betragt die kinetische Restenergie der ausge- 
stoBenen und dadurch das Netz entfaltenden Gewichte schon 
nach ca. einem Meter Flugweite nur noch wenige, maximal sie- 
ben. Joule. Fur den Einsatz durch Amtspersonen gegen Wurfge- 
genstande wird allerdings zweckmaBigerweise ein Spender cin- 
gesetzt, der mit massereicheren Auf spann-Schleudergewichten 
msgestattet ist, urn dem Wurfgegenstand mit groBerer kineti- 
scher Energie entgegnen zu konnen. 

Jedenfalls wird das nur etwa acht Gramm wiegende Netz von den 
angenahert radial auseinanderstrebenden Gewichten sehr rasch 
auf seine voile Grb&e von typisch drei Metern Durchmesser 
entfaltet, ehe es sich dem uberraschten Angreifer uberstulpt 
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(bzw. den Wurfgegenstand umschlingt) . Die kje.inen Schleuder- 
gewichte verfangen .sich mit~ ihren Fessel leinen bzw. mit den 
angrenzenden Bereichen des Netz-Randes mehr oder weniger um 
den Korper des Angreifers herum und in dessen Ausriistungsge- 
genstanden oder auch in den Maschen des Netzes selbst. So ins 
Netz eingewickelt, ist der Angreif er wenigstens vorubergehend 
quasi bewegungsunf ahig . 

Vorzugsweise ist das aus oberflachig raiihem, mehrf aserigen 
Garn gebildete Netz mit einem Duft- oder Reizstoff versetzt, 
um einerseits den Angreif er dadurch, zusatzlich zur korper- 
lichen Umschl ingung , zu irritieren und andererseits infolge 
der Duftstof f-Abgabe an die abgewehrte Person fur einen Poli- 
zei-Spiirhund ei<ne leicht verfolgbare Fahrte zu legen, wenn 
der Angreifer sich zu rasch aus dem Netz befreien und fliehen 
konnen sollte. Stattdessen oder zusatzlich kann im Zuge des 
Ausbringens des Netzes aus dem Spender noch ein Fluid ausge- 
bracht werden, bei dem es sich um eine olige Flussigkeit zur 
Behinderung und farbigen Markierung des im Netz Gefangenen. 
um einen Klebstoff gegen zu leichtes Abstreifen des Netzes 
vom Korper des gerade Abgewehrten und/oder um Gas zum Anstro- 
men einer Notsignalpf eif e handeln kann. 

Die Erfindung. einschlieBl ich alternativer und weiterbi lden- 
der Varianten, wird nun anhand der nachstehenden Zeichnungs- 
beschreibung n'aher erlautert. In der Zeichnung zeigt, angen'a- 
hert maBstabsgerecht aber auf das Prinzipielle vereinfacht. 

Fig.l im Axial-Langsschnitt ein einhandig bedienbares 
Gasdruckgerat mit auf steckbarem Netz-Spender , 

Fig. 2 das Gasdruckgerat nach Fig.l in Ausschnitt-Seiten- 
ansicht zur Darstellung der Abzug-Handhabung , 

Fig. 3 den beim Gasdruckgerat nach Fig.l eingesetzten 
Netz-Spender im Langsschnitt . 
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Fig. 4 ein gegeniiber Fig.l abgewandeltes Gasdruckgerat;. mit 
teilweise einschiebbarem Netz-Spender , 

Fig. 5 das Gasdruckgerat nach Fig. 4 in Stirn-Ansicht bei 
abgenommener Abdeckung, 

Fig. 6 ein Gasdruckgerat ahnlich demjenigen nach Fig. 4, aber 
nun nicht in einem eigenstandig zu handhabenden Hand- 
griff angeordnet, sondern losbar adaptiert in das 
Griff-Ende eines Pol izei-Schlagstockes oder einer Stab- 
lampe. 

Fig. 7 den bevorzugten Aufbau der gasbeschleunigten Schleu- 
der-Gewichte zum Ausziehen und Aufspannen des Netzes ; 

Fig. 8 einen Netz-Spender entsprechend Fig. 3 adaptiert vor 
dem Lauf einer Gaspistole als dem Gasdruckgerat und 

Fig. 9 einen Netz-Spender ahnlich dem nach Fig. 4 mit einem 
Adapter fiir eine quer ausblasende SchreckschuBpistole 
als dem Gasdruckgerat. 

In der in Fig.l dargestel 1 ten Ausbildung ist ein becherfor- 
miger Spender 11 zum stirnseitigen AnschluB an ein schlankes 
und leicht bedienbares Gasdruckgerat 12 ausgelegt. Das ist im 
Falle der Fig.l in den Griff 34 eines unauffallig kleinen 
Handgerates eingesetzt. Das Gasdruckgerat 12 ist mit einer 
manuell nachzuladenden Kartusche 13 ausgestattet , wie sie als 
pyrotechnischer Treibsatz (beispielsweise fiir Signalgerate 
oder fiir Bolzensetzgerate) handelsiibl ich ist. Die Kartusche 
13 ist im kurzeren vorderen Bereich eines im wesent lichen 
rohrf ormig-hohlzyl indrischen Auf nahmestiickes 14 konzentrisch, 
jedenfalls achsparal lei , vor einem Zwischenboden 15 mit einer 
Durchgangsbohrung 16 gehaltert. Nach vorne ist die Kartu- 
sche 13 vom davor eingeschraubten Spender 11 abgestiitzt. so 
daB sie nun, also nur bei in einen Spender 11 mundendem Ab- 
gaskanal 44, mittels einer riickwartig auf schlagenden An- 
stich-Nadel 17 ziindbar ist. Die Nadel 17 ist z.B. einstiickig 
vor einem, im riickwartigen Bereich des Auf nahmestiickes 14 
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achsparallel gefuhrten, Schlagbolzen 18 angeordnet und mit 
diesem vortreibbar, bis sie die Bohrung 16 zur Kartusche 13 
bin durchgreift. Die Auslosung soil allerdings nur unter dem 
EinfluB einer vergleichsweise kraftigen Vortriebsf eder 19 er- 
folgen; um eine ungewollte beriihrungsabhangige Auslosung der 
Kartusche 13 zu vermeiden, ist- deshalb der Schlagbolzen 18 
raittels einer im Vergleich zur Vortriebsf eder 19 schwachen 
(sehr weichen) Abstandsf eder 20 riickwartig gegen den Zwi- 
schenboden 15 abgestutzt. Dadurch bleibt die Nadel 17 in ih- 
rer Ruhe- und Vorbereitungsstel lung auf Distanz zur Kartusche 
13 gehalten. 

Zum Aufschrauben des Spenders 11 vor den Gaskanal 44 ist be- 
vorzugt ein kurzes Sondergewinde vorgesehen, damit nicht ein- 
fach ein Rohrstiick vor den Gaskanal 44 geschraubt werden und 
so das Gasdruckgerat 12 zu einer Waffe umf unkt ioniert werden 
kann. AuBerdem sind die zy 1 indrischen Wandungen des Auf- 
nahmestiickes 14 und des Abzugs 28 in der radialen Umgebung 
des Uberganges von der Kartusche 13 zum Gaskanal 44 bewuBt 
diinn ausgelegt, wie in Fig.l beriicksichtigt . Dadurch ist das 
Einschneiden eines Normgewindes sicher verhindert, denn bei 
Ansetzen eines Bearbeitungswerkzeuges wiirde der diinnwandige 
Frontbereich des Auf nahmestiickes 14 verformt, also zerstort 
werden. 

Die Vortriebsf eder 19 ist zwischen dem Schlagbolzen 18 und 
einem in ein Auf nahme-Rohr eingeschraubtem Rohr-Boden 22 
axial eingespannt. Die Feder 19 wird gespannt, indera der 
Schlagbolzen 18 vom Zwischenboden 15 mittels einer Zugstange 
21 zuruckgezogen wird. Dafiir kann nach Fig.l eine Zugkordel 
23 am riickwartigen Ende der Zugstange 21 (oder direkt am 
Schlagbolzen 18) befestigt sein, die bei Nichtgebrauch in 
einen Stauraum 24 hinter dem Boden 22 eingefaltet ist. Der 
gespannte, also f unktionsbereite Zustand ist daran erkennbar 
und auch leicht zu ertasten. daB die Zugstange 21 am An- 
schluBende der Kordel 23 aus dem Gasdruckgerat 12 bzw. aus 
dem Griff 34 deutlich vorsteht. wie aus Fig.l ersichtlich. 
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Au&erdem ist im gespannten Zustand ein f lanschf ormiger Abzug 
28 vom benachbarten St amende des Griffes 34 splirbar nach 
vorne verlagert. 

Die gespannte Vortriebsfeder 19 wird von Sperrkugeln 25 ar- 
retiert. die sich vor einem umlaufenden Bund 26 des Schlag- 
bolzens 18 und in Durchbrechungen 27 in der Wandung des rohr- 
formigen riickwartigen Teiles des Auf nahmestiickes 14 axial ab- 
stiitzen, wie aus der Langsschnittdarstel lung der Fig. 1 er- 
sichtlich. Die Sperrkugeln 25 konnen erst dann. unter dem 
EinfluD ihrer Abstiitzung gegen den geneigten Bund 26. radial 
ausweichen. wenn der Abzug 28 einer StUtzfeder 29 entgegen 
manuell so weit achsparallel nach hinten verschoben worden 
ist, daB radiale Ausweichkammern 30. an der Innenmantelf lache 
des auf dem Auf nahmestiick 14 gefiihrten Abzugs 28. gerade ra- 
dial neben die Durchbrechungen 27 zu liegen kommen. Damit ist. 
dann der Bund 26 freigegeben. der Schlagbolzen 18 wird von 
der Vortriebsfeder 19 zum Aufschlag der Nadel 17 gegen die 
Kartusche 13 beschleunigt und der Abzug 28 bis zum nachsten 
Spannen von den Sperrkugeln 25 in der gerade erreichten 
zurvickgeschobenen Stellung gehalten. 

Um eine ungewollte Auslosung der gespannten Vortriebsfeder 19 
durch irrtiimliches Ruckschieben des Abzugs 28 zu unterbinden. 
kann dieser gemaD Fig. 2 auf dem Auf nahmestiick 14 verdrehbar 
gehaltert sein. Dadurch wird der etwa quer zur Langsachse 38 
verlaufende Schenkel einer L-formigen Kulisse 31 im Abzug 28 
so lange langs eines vom Auf nahmestiick 14 her radial in die 
Kulisse 31 hineinragenden Sicherungsstif tes 32 verlagert. bis 
der langs verlaufende Schenkel erreicht und deshalb langs 
dessen eine Axialbewegung des Abzugs 28 durch manuellen An- 
griff an seinem umlaufend vorstehenden Flansch 33 moglich 
wird. So ist der Abzug 28. wahrend das Gasdruckgerat 12 von 
den restlichen drei Fingern in der hohlen Hand liegend gehal- 
ten wird. schon mit den zwei Fingerspitzen von Daumen und 
Zeigefinger betatigbar, indem zunachst zur Entsicherung eine 
Verdrehung in die Scharfstel lung und dann fiir die Auslosung 
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eine L'angsverschiebung zum Handball en hin erfolgt. Ebenfalls 
iiber Kulissen kann sichergestel 1 t werden, daB ein erneutes 
Spannen nur moglich ist, nachdem der Abzug 28 manuell oder 
liber Federkrafte wieder in die gesicherte Stellung riickge- 
dreht wurde. 

Wenigstens ein grobmaschiges Netz 36 aus reiDfestem Kunstfa- 
ser-Garn oder diinnem Draht laBt sich auf engstem Raum in ei- 
ner Kammer 42 gemaB Fig. 3 zentral oder gemaB Fig.4/Fig.5 ex- 
zentrisch im Spender 11 verstauen. In dessem Kopfstiick 50 
miinden durch dessen Stirn- und/oder AuBenperipherie hindurch 
einige (etwa acht) peripher gegeneinander versetzte und gegen 
die Langsachse 38 des Gasdruckgerates 12 angestellte, ira Ver- 
haltnis zu ihrem Durchmesser relativ kurze Fuhrungskanale 39 
zur Aufnahme von kleinen, z.B. kugelf ormigen oder bevorzugt 
zylindrischen, Schleuder-Gewichten 40. Die Lange der Fuh- 
rungskanale 39 betragt weniger als zwei Kaliber, so daB auch 
waf f enrechtl ich nicht von einem AbschuB der Gewichte 40 aus 
einem Lauf gesprochen werden kann. Wegen des kleinen Ka- 
nal-Volumens geniigt fiir die Beschleunigung der Gewichte 40 
die kleinste frei kaufliche Kartusche 13, die wegen ihrer ge- 
ringen Pulvermasse zum gezielten AbschuB selbst von Kleinka- 
libermunition nicht ausreichen wiirde, was die Zulassungsf rei- 
heit der Einrichtung unterstreicht . 

Die Gewichte 40 sind unmittelbar oder iiber kurze Fesselleinen 
41 -mit der benachbarten AuBenperipherie des dazwischen oder 
daneben in eine Kammer 42 eingef alteten Netzes 36 verbunden. 
In die Fuhrungskanale 39 miinden Treibgas-Kanale 43, in die 
wiederum der Abgaskanal 44 von der Kartusche 13 miindet. We- 
nigstens einer der Treibgaskanale 43 miindet aber nicht in ei- 
nen Schleudergewicht-Fiihrungskanal 39, sondern direkt hinter 
einer Schutz-Abdeckung 37 vor der Netz-Kammer 42 und den Fuh- 
rungskan'alen 39 des einsatzbereit bestlickten Spenders 11. Da- 
durch wird vom Kartuschen-Reaktionsgas diese Abdeckung unmit- 
telbar vor dem Austreiben der Gewichte 40 abgeworfen. 
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Die mehr Oder weniger schrag vender Langsachse 38 weg abge- 
henden Gewichte 40 Ziehen das Netz 36 .-unter radialem Ent- 
falten aus der Kammer 42 des Spenders 11 heraus, das. d.ann 
aufgefaltet (infolge der groBen Maschenweiten von typisch urn 
.200. mm kaum von der Luft abgebremst) dem abzuwehrenden An- 
griff entgegenf liegt . Die Schleudergewichte 40 schlingen sich 
mit ihren Fesselleinen 41 dann beim Auftreffen um den Gegen- 
stand bzw. die Person herum. Da die Maschen des Netzes 36 bei 
weitem nicht so eng gekniipft sind. als daB sich ein quasi-ge- 
schlossenes Tuch ergabe, verfangt das Netz 12 sich z.B. an 
Kleidungsstiicken und Ausrustungsgegenstanden des Abzuweh- 
renden, ist jedenfalls schwerlich von ihm einfach wieder 
abzustreifen, und schrankt so dessen Handlungsfreiheit 
zundchst einmal sehr ein. Bis der so eingewickel te Angreiter 
wenigstens seine Hande wieder aus der Korperumhiil lung des 
Netzes 36 befreit hat, kann die bedrohte Person ihn viber- 
winden oder sich selbst in Sicherheit bringen bzw. Hilfe her- 
beiruf en. 

Das Befreien aus dem Netz 36 kann noch wesentlich erschwert 
werden, wenn der Spender 11 in seinem Kopf stuck 50 zusatzlich 
mit einem Fluidgeber 51 ausgestattet ist. Der kann liber einen 
eigenen Gasgenerator betrieben werden, der etwa von einer 
fliegenden Nadel anstechbar ist; oder es ist wie aus Fig. 3 
ersichtlich etwa eine aufbrechbare Ampul le 54 mit einem Kol- 
ben als Treibspiegel 52 vor einem Ruckschlagventi 1 55 in ei- 
nem der Treibgaskanale 41 enthalten. Die nach Passieren des 
Ventiles 55 hinter dem Treibspiegel 52 komprimierten Schwaden 
des Kartuschen-Reaktionsgases schieben diesen vor, bi3 die 
Ampul le 54 birst und das Fluid 56 durch eine Duse 53 ausge- 
trieben wird. Wenn es sich beim Fluid 56 um einen Klebstoff 
handelt, wird das sich entfaltende Netz 36 damit getrankt, um 
besser auf dem umschlungenen Gegenstand haften zu bleiben. 
Ein oliges oder atherisches Fluid 56 schrankt die Manipula- 
tionsmoglichkeiten bzw. die Reakt ionsf ahigkeit des Abzuweh- 
renden ein. ein Farbstoff oder ein Duftstoff kennzeichnet ihn 
fur spatere .Verf olgung. Die DLise 53 kann aber auch als Sig- 
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nalpfeife ausgelegt sein, die direkt von den Schwaden ange- 
blasen wird. 

Der geleerte Netz-Spender 11 wird vom Gasdruck-Handgerat 12 
abgeschraubt bzw. gegebenenf al Is nach manuellem Freigeben ei- 
nes Schnel 1 verschlusses abgezogen. Dann kann uber den Ab- 
gaskanal 44 die Kartusche 13 ausgetauscht und wieder ein fri- 
scher Spender 11 davorgesetzt werden. ZweckmaBigerweise ist 
der Spender 11 als Leichtmetal 1-Topf 45 mit sternformig durch 
seinen Boden und dann achsparallel durch seine Wandung ver- 
laufenden Treibgaskan'alen 43 ausgestaltet . Um den Topf 45 
wiederverwenden zu konnen und beim Spender 11 Gewicht zu spa- 
ren, wird eine preisgiinstiger herstel Ibare , separat konfek- 
tionierte Kunststof f-Karamer 42 in den Topf 45 eingesetzt. Jn 
diese ist das Netz 36 eingefaltet, und sie enthalt in ihrer 
Wandung auch die Aufnahmen fur die Schleudergewichte 40 und 
den Fluidgeber 51 hinter der Abdeckung 37. Durch eine ver- 
dreh- und steckbare ba jonettahnliche Rastung zwischen Kammer 
42 und Topf 45 ist sicherstel lbar , daD die Treibgaskanale 43 
des Spender-Topfes 45 f unktionsgerecht gerade wieder in Fuh- 
rungskanale 39 der neu eingesetzten Kanuner 42 mlinden. 

Auch Herstel lung und Montage des mit dem Spender 11 fur das 
auszubringende Netz 36 bestuckbaren Gasdruckgerates 12 sind 
denkbar preisglinstig , da es sich abgesehen von Normteilen 
(wie Stiften, Kugeln und Schraubenf edern) nur um die Anferti- 
gung und das Ineinanderstecken von vier Drehteilen handelt : 
Einem hohlzy lindrischen Griff 34. aus dem vorne der Abzug 28 
seitlich herausragt, der saint seiner Stiitzfeder 29 im Griff 
34 gefiihrt ist; wahrend der hohlzy 1 indrische Abzug 28 seiner- 
seits das Auf nahmestiick 14 umgibt. in dem der Schlagbolzen 18 
samt seiner Vortriebsf eder 19 gefiihrt ist. Ein radialer Ver- 
bindungsstif t 35 dient als f ormschliissiger AnschluB zwischen 
dem Griff 34 und dem in ihn hineingesteckten Auf nahmestiick 
14. 
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Wenn entgegen der Darstellung der Fig.l der Abzug 28 mit ei- 
ner die Durchgangsbohrung 16 hinter der Kartusche 13 radial 
uberde f ckenden Blockier-Lasche ausgestattet ist, dann kann die 
Abstandsfeder 20 eventuell entf alien, da die Anstichnadel 17 
nun ohnehin erst die Bohrung 16 durchgreifen kann, wenn durch 
Verdrehen des Abzugs 28 (oder durfch sonstiges Verschieben der 
Lasche) die Bohrung 16 freigegeben ist. Bei hinreichend dic- 
kem Zwischenboden 15 kann sich die Nadel 17 sogar unter Ein- 
fluB der gespannten Vortriebsf eder 19 direkt gegen eine sol- 
che Lasche abstutzen, wenn also nach Entfernen der Lasche der 
Beschleunigungsweg lang genug fiir einen ausreichenden An- 
stichimpuls ist; in diesem Falle konnten deshalb auch die 
Festhaltung mittels der Sperrkugeln 25 und die langsver- 
schiebbare Lagerung des Abzugs 28 entf alien. 

Eine andere Blockierung gegen vorzeitigen Anstich der Kartu- 
sche 13. ist in Fig. 4 vorgesehen. namlich ein im Zwischenbo- 
den 15 des Aufnahmestiickes 14 gefuhrter und in die Durch- 
gangsbohrung 16 quer eingreif ender Sperrstift 46. Der wird 
von einer Feder 47 vor die Innenmantel f lache des hohlzylin- 
drisch das Auf nahmestiick 14 umgebenden Abzugs 28 gedruckt und 
kann dann - und nur dann - die Durchgangsbohrung 16 frei- 
geben, wenn der Abzug 28 manuell in die Feuerstel lung ver- 
dreht und axial so weit vorgeschoben ist, daB die abstiitzende 
Wandung uber eine Rampe 48 in einen Langsschlitz 49 hinrei- 
chender Tiefe ubergeht . Das ist der Fall erst kurz bevor die 
Sperrkugeln 25 in die seit lichen Kammern 30 ausweichen, urn 
die gespannte Vortriebsf eder 19 fiir die Anstichnadel 17 frei- 
zugeben und zugleich den Abzug 28 in der betatigten Stellung 
zu blockieren, so daB bis dahin eine doppelte Auslose-Si- 
cherung besteht. Vor allem aber ist durch die Bemessung des 
axial en Abstandes der Rampe 48 von den Ausweichkammern 30 und 
deren axialer L'ange sichergestel 1 1 , daB, unabhangig von der 
spateren Rastwirkung der Sperrkugeln 25 beim erneuten ma- 
nuell en Spannen der Vortriebsf eder 19, schon eine von der 
Stiitzfeder 29 nach dem Loslassen des Abzugs 28 hervorgeruf ene 
geringe Ruckver lagerung des Abzugs 28 zur Folge hat, daB die 
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Rampe 48 den Sperrstift 46 gegen die Kraft der Feder 47 in 
die Durchgangsbohrung 16 zuriickschieben mochte und dies 'auch 
bewirkt, sobald die Kordel 23 nur so weit angezogen wird, daB 
die Anstichnadel 17 die Bohrung 16 wieder freigibt. So ist 
zuverlassig verhindert, daB die Nadel 17 schon die neu einge- 
setzte Kartusche 13 anstechen kann, wenn der Zug auf die 
Stange 21 irrtiimlich beendet wird. ehe die Vortriebsf eder 19 
wieder ganz gespannt und in diesem f unktionsbereiten Zustand 
unter freigabe des Vorschiebens des Abzugs 28 von den Sperr- 
kugeln 25 gesichert ist. Es bleibt also auch fiir diese Wei- 
terbildung bei der waf f entypischen Handhabung des Gas- 
druckgerates 12, was die Vorgange des Spannens im gesicherten 
Zustand, des Entsicherns. des Abziehens und des gesicherten 
Wieder-Scharf stel lens betrifft. 

Beim Ausf uhrungsbei spiel nach Fig. 4 ist ferner kein konzen- 
trisch bestiickter und konzentrisch vor dem Gasdruckgerat 12. 
dieses allseits radial uberragend, auf gesteckter Spender 11 
mehr vorgesehen. Vielmehr weist dieser nun eine langgestreck- 
te Kammer 42 neben dem Kopf stuck 50 auf. Im Kopf stuck 50 
selbst ist dadurch mehr Raum zur Aufnahme eines moglichst 
groBvolumigen Fluidgebers 51 verfiigbar. Stattdessen oder zu- 
satzlich kann hier auch die Birne mit Reflektor einer Stab- 
lampe untergebracht werden. Die Kammer 42 fiir das eingefal- 
tete Netz 36 ist nun einseitig (asymmetrisch) neben dem Auf- 
nahmestiick 14 achsparallel in den, nun ovalen Querschnitt 
aufweisenden. Griff 34 eingeschobe'n und darin verrastet . Es 
kann vorgesehen sein, die Vortriebsf eder 19 uber einen Mit- 
nehraer automat isch gleich wieder zu spannen, indem die neue 
Kammer 42 in den Griff 34 eingeschoben wird. Eventuell ist 
auch der Spender 11 im Bereiche des Kopfstiickes 50 wieder aus 
einem wiederverwertbaren Topf 50 mit eingesetzter Kammer 42' 
fiir das Ende der Treibgaskan'ale 43 zusammenf iigbar . Wegen der 
Langserstreckung der auBenl iegenden Kammer 42 weist der Abzug 
28 im Gasdruckgerat 12 nun keinen ringformig ganz umlaufenden 
Grif f-Flansch 33 mehr auf. 
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Stirnseitig neben der Kammer 42 ist das mit ihr verbundene 
KopfstUck 50, fur die Abstutzung der Kartusche 13, losbar 
konzentrisch vor dem Gasdruckgerat 12 befestigt. Urn trotz 
der, beziiglich der Schleudergewichte 40, einseitigen Staulage 
des Netzes 36 wieder ein moglichst gleichma&ig kreisf lachen- 
formiges Entfalten des aus der Kammer 42 herausgezogenen Net- 
zes 36 zu gewahrleisten, sind die vom Netz 36 kommenden Fes- 
selleinen 41 (vgl. Fig. 5) nun zunachst zentral vor dem Kopf- 
stUck 50 zusammen- und dann erst von dort aus sternformig an 
die Gewichte 40 gefiihrt. 

Beim in Fig. 6 skizzierten Griff 34 handelt es sich urn das 
ruckwartige Ende eines Pol izei-Schlagstockes Oder der ruck 7 
wartigen Ver l'angerung des Batteriegehauses einer schweren 
Stablampe. Der Griff 34 weist wieder einen konzentr ischen 
Hohlraum zum riickwartigen Einschieben des Gasdruckgerat es 12 
mit asymmetrischer Stau-Kammer 42 fur das Netz 36 etwa gema& 
Fig. 4 auf . Die exzentrisch neben dem Kopfstuck 50 gelegene 
Netz-Kammer 42 erstreckt sich nun aber nur seitlich hinter 
dem Griff 34. Zum Spannen der Vortriebsf eder 19 uber die Zug- 
stange 21 kann jetzt vorgesehen sein, das Gasdruckgerat 12 
mittels einer ba jonettahnl ichen Verbindung vom Griff 34 zu 
losen und aus ihm herauszuziehen. Die leergcbrannte Kartusche 
13 wird wieder nach Abnehmen des Kopfstuckes 50 samt seiner 
nun geleerten Kammer 42 ersetzt. 

Die Gewichte 40 lassen sich besonders preisgunstig automa- 
tisch fertigen, wenn sie jeweils gemaO Fig. 7 aus einem Paar 
pilzformiger und zy 1 indrischer Teile 67-68 bestehen. Er- 
steres 67 ist vorzugsweise aus Kunststoff gespritzt und weist 
einen mehrfach in Langsrichtung geteilten Stiel 69 mit weit 
sich offnenden Spalten 70 zum diagonalen Einlegen des Endbe- 
reiches der Fessel-Leine 41 auf, samt einem umlaufenden Ein- 
schnitt 71 zum Herumwinden des sich anschl ieOenden Bereiches 
der Leine 41. Daraufhin wird der so bestiickte Stiel 69 ko- 
axial in eine sacklochf ormige bffnung 72 des Zylinders 68 aus 
schwererem Material (etwa Messing) gepreBt und die Leine 41, 
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die das Gewicht 40 in der Trennfuge 73 der Teile 67-68 ver- 
laBt, dadurch zuverlassig f .estklemmt . 

Handel sub liche, im Rahmen vorliegender Erfindung gemaB Fig. 8 
als Gasdruckgerate 12 einsetzbare, kleine Gaswaffen weisen 
sehr unterschiedliche Kaliber ihrer Laufe und demzufolge sehr 
schwankende Mundungs-Gasdruckwerte auf . Deshalb ist dem be- 
cherformigen Spender 11 vorzugsweise eine Serie von PaB- 
stiicken 80. ggf . auch mit unterschiedl ichen AnschluBgewinden 
an die Rohrmundungen von Gaswaffen, beigegeben. Diese Pafl- 
stiicke 80 weisen Bohrungs-Durchmesser auf. der en Wei ten pro- 
portional zum Mundungska liber schwanken, um den bei kleineren 
Waffen groBeren Gasdruck (der aus dem geringeren Waffenvolu- 
men fiir gleiche Kartuschen-Reaktionsgasmenge result iert) vor 
dem Ubertritt in die Kanale im Spender 11 erf order 1 ichenfal Is 
zu drosseln. 

Da die Fuhrungskanale 39 (vgl. Fig. 3) im Spender 11 geneigt 
gegeniiber der Langsachse 38 miinden. bewegen die Schleuder-Ge- 
wichte 40 sich etwa langs einer Kegelmantelf lache voneinander 
fort strebend in Richtung auf den anvisierten Angriff zu. Da 
eine solche Abwehr typisch voraus orient iert ist, ist im obe- 
ren Bereich des Spenders 11 zweckmaBigerweise der Anstell- 
winkel (gegeniiber der etwa horizontal orient ierten Langsach- 
se 38) des Gewicht s-Abganges etwas groBer als im unteren Be- 
reich, damit das sich entfaltende Netz nicht zu bald mit sei- 
nem unteren Rand liber den Boden schleift und dadurch einsei- 
tig abgcbremst wird. Um beim Aufsetzen des Spenders 11 auf 
das AnpaBstiick 80 bzw. ggf. unraittelbar auf den Lauf des Gas- 
druckgerates 12 die entsprechende Orientierung des Spenders 
11 einzuhalten, kann dieser mit einer Markierung 81 aus- 
gestattet sein, die beispielsweise immer nach oben (d.h. auf 
den Benutzer zu) bzw. auf das Korn 81' des Pistolen-Lauf es 
weisen muB. 

Fig. 9 zeigt die Adaption eines unsyrametrischen Spenders ll 
ahnlich Fig. 4 auf eine SchreckschuBpistole mit vorne ver- 
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schlossenem. .dafiir etwa mittig am Lauf durch >eine * Langsrip- 
pe 91 quer nach oben sich crfnendem Abgaskanal 44, wie es 
etwa in Italien und in Groubritannien Vorschrift ist. Auf 
diese hochstehende Rippe 91 ist das nach unten offene U-Pro- 
fil 92 aufgesetzt. das sich parallel zum Netz-Stauraum 24 er- 
streckt. uber dem Profil 92 schliei3t der noch nicht zum Kopf- 
stiick 50 verzweigte Treibgaskanal 43 mit einem Uml enk-Kriimmer 
an den vorzugsweise wie skizziert schon etwas schrag nach 
vorne mundenden SchreckschuB-Abgaskanal 44 an. Der Andruck 
des Spenders 11 quer zum Lauf des Gasdruckgerates 12 ist 
durch Magnete 93 am Grunde des U-Profiles 92 sichergestel It . 
Die beim Vortrieb der Gewichte 40 und des Fluid-Treibspiegels 
52 auftretenden RuckstoBkraf te werden von. einem Vorsprung 94 
am Grunde des U-Profiles 92 uber eine Ausnehmung 95 in der 
Langsrippe 91 gege.n das Gasdruckgerat 12 in Form der Schreck- 
schuBpistole abgestutzt. 

Nicht berucksichtigt ist in Fig. 3 der Zeichnung, daB der 
Treibspiegel 53 auch als Anstich-Kolben (sogen. fliegende An- 
stich-Nadel) fiir eine hinter dem Fluidgeber 51 zusatziich 
vorgese.hene Kartusche ausgebildet sein kann. Das ist beson- 
ders fiir hochviskose Fluide Oder z.B. mikrogekapselte Zwei- 
komponentenkleber zweckmaBig. um den Treibgasdruck des Gas- 
druckgerates 12 voll fiir das Ausbringen der Gewichte 40 di- 
mensionieren und dennoch auch hier hinreichenden Druck auf- 
bauen zu konnen. Entsprechend konnen zur Steigerung des ver- 
fiigbaren Gasvo lumens (z.B. zum Ausbringen groBerer Gewichte 
40) im Gasdruckgerat 12 auch zwei Kartuschen 13 hintereinan- 
der angeordnet sein. mit dazwischen geiegener fliegender Na- 
del zum Anstechen der vorderen und einem Bypass fiir das ubri- 
ge Reaktionsgas der zuerst angestochenen hinteren Kartusche. 
Bei gezielt nacheinander auslosbaren Kartuschen 13 anderer- 
seits kann jede auf die Gewichte 40 einer von mehreren gegen- 
einander versetzten exzentrischen Kammern 42 (entsprechend 
Fig. 4 oder Fig. 6) wirken, um aus einem einzigen Spender 11 
nacheinander mehrere Netze 36 ausbringen zu konnen. Zu glei- 
chem Zweck kann etwa ein Handgerat ahnlich Fig.l in beiden 
L'angsrichtungen. also einander entgegengesetzt orientiert, 
mit zwei Spendern und Ausloseeinrichtungen dafur ausgestattet 
^ein. 
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Anspruche 



1. Abwehr-Einrichtung mit eines aus einem Spender (11) aus- 

gebrachten Netz (36), wofiir mit dera noch eingef al teteten 
Netz (36) Schleudergewichte (40) verbunden sind. die aus 
Rohren abschieBbar sind, dadurch gekennzeichnet . 
daB der Spender (11), aus dem die Schleudergewichte (40) 
aus kurzen kegelmantelf ormig gegeneinander angestellten 
Fiihrungskanalen (39) ausbringbar sind, austauschbar an 
einem handlichen Gasdruckgerat (12) angeordnet ist, mit 
Beauf schlagung der Schleudergewichte (40) . von denen 
Fesselleinen (41) zum in eine benachbarte Kammer (42) 
eingef alteten grobmaschigen Netz (36) fiihren, uber 
Treibgaskanale (43) vom Reaktionsgas des Gasdruckgera- 
tes (12) . 

2. Einrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, 

daB das Gasdruckgerat (12) eine Gas- oder Schreck- 
schuB-Pistole und der Spender (11) vor deren Mundung 
bzw. auf deren quer abblasenden Abgaskanal (44) ange- 
setzt ist. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, 

daB das Gasdruckgerat (12) mit einer austauschbaren Kar- 
tusche (13), konzentrisch vor welcher ein Kopfstuck (50) 
mit den Schleudergewichten (40) austauschbar gehaltert 
ist, und mit einem auf einem Auf nahmestiick (14) fur die 
Kartusche (13) langsverschiebbarem rohrfbrmigen Ab- 
zug (23) fur eine hinter der Kartusche (13) gespannte 
Anstichnadel-Vortriebsf eder (19) in einen Hand-Griff 
(34) , etwa riickwartig und wieder herausnehmbar in den 
Griff (34) eines Schlagstockes oder einer Stablampe, 
eingesetzt ist. 
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4. . Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet . 

daB in radialen Durchbrechungen (27) des riickwartigen 
Aufnahmestiickes (14) Sperrkugeln (25) axial geftihrt und 
radial zwischen einem Bund (26) am Anstichnadel-Schlag- 
bolzen (18) sowie Ausweichkammern (30) an der Innenman- 
telflache des Abzugs (28) verlagerbar sind. 

5. Einrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeich- 

net , 

daB vom Abzug (28) uber einen Sperrstift (46) eine 
Durchgangsbohrung (16) fur die Anstichnadel (17) hinter 
der Kartusche (13) blockierbar ist, solange die An- 
stich-Vortriebsfeder (19) noch nicht in ihrer gespannten 
Stellung vom Abzug (28) arret iert ist. 

6. Einrichtung nach einem der Anspruche 3, 4 oder 5, dadurch 

gekennzeichnet , 

daB der rohrformige Abzug (28) einen radial aus dem 
Griff (34) vorstehenden Flansch (33) aufweist und durch 
Verdrehen entsicherbar ist sowie in der entsicherten 
Drehstellung durch Langsverschieben gegen eine Stutzfe- 
der (29) die manuell gespannte Vortriebsf eder (19) fur 
die Anstichnadel (17) freigibt. 

7. Einrichtung nach einem der vorangehenden Anspruche. da- 

durch gekennzeichnet, 

daB ein Spender-Topf (45) fur eine austauschbare Kam- 
raer (42,42') mit dem Netz (36) und den Fuhrungskana- 
' len (39) als Kopfstuck (50) des Spenders (11) vorgesehen 
ist. 

8. Einrichtung nach einem der vorangehenden Anspruche, da- 

durch gekennzeichnet, 

daB bei einer exzentrisch neben den Fuhrungskanalen (39) 
gelegenen Netz-Kammer (42) die Fesselleinen (41) von den 
Schleudergewichten (40) zunachst im Stirnbereich des 
Kopfstiickes (50) zum Zentrum und von dort aufgefachert 
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zum in die Kammer (42) eingef alteten Netz (36) verlau- 
f en ? 

9. Einrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche. da- 

durch gekennzeichnet , 

da& der Spender (11) eine abhebbare Abdeckung (37) 
tragt, hinter der wenigstens ein Treibgaskanal (43) mun- 
det. 

10. Einrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, da- 

durch gekennzeichnet, 

daB der Spender (11) auBerdem mit wenigstens einem 
Fluidgeber (51) ausgestattet ist, hinter dessen Treib- 
spiegel (52) oder fliegender Anstichnadel ein Treibgas- 
kanal (43) mundet. 
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